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So geht mobile
Stromversorgung heute



Leise, wartungsfrei und umweltfreundlich.














											
												

												

											

										
Wir haben Strom im Koffer



Einfach mal aufladen –
mit 1500Wh mobiler Stromversorgung














											
												

												

											

										
Strom to go



Mit Sicherheit genug Energie,
wenn es besonders darauf ankommt.























						
							Strom to go



Das B&W energy.case ist die Steckdose für unterwegs.





Das B&W energy.case ist eine einfache, mobile Stromversorgung für den professionellen Bereich. Egal ob 230 Volt – wie aus der Steckdose – oder 24 Volt Gleichstrom: Unsere energy.cases liefern immer die richtige Energie. energy.cases werden für härteste Anforderungen entwickelt, sind temperaturbeständig und wasserdicht.







Die kompakten und emissionsfreien Stromlieferanten können mit einem Netzteil, einem KFZ-Ladekabel oder einer Solarzelle geladen werden und sind für den stationären Dauerbetrieb genauso geeignet wie für wechselnde mobile Anwendungen. Mobile Energie, dort wo sie gebraucht wird.





























											
												

												
											

										
Wir nutzen das energy.case bei Einsätzen im Rahmen des Katastrophenschutzes, bei größeren Einsätzen der Wasserrettung und bei sanitätsdienstlichen Absicherungen zur Stromversorgung unserer Einrichtungen (Unfallhilfsstelle, Führungsstelle etc.) und zur Ladeerhaltung unserer Einsatzfahrzeuge bei Einsätzen, wo diese lange stehen, ohne bewegt zu werden (Bereitstellung bei Waldbrandeinsätzen), wenn keine externe Stromversorgung zur Verfügung steht. Ein großer Vorteil des energy.case ist seine große Flexibilität bei der Ladung des Akkus, es kann über das normale Stromnetz, über das Bordnetz von Fahrzeugen und Booten und über Solarzellen geladen werden. Außerdem stellt die Wasserdichtheit und Robustheit einen großen Vorteil dar.











    



Till Hoffmann, stellv. Bereitschaftsleiter

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Uckermark West/Oberbarnim e.V.,

Ortsverband Eberswalde










DefPower.case Heavy Duty



Das leistungsstarke Plug & Protect Kraftwerk im Koffer.





Das DefPower.case Heavy Duty ist das erste, mobile Brennstoffzellen- und Solarkraftwerk in einem rollbaren Koffer, das sich aus 5 unterschiedlichen Kraftquellen versorgt und von völliger Autarkie bis mobiler LKW-Ladedose alles bewältigt, was bei Feldeinsätzen nötig sein kann. Lautlos. Fernsteuerbar. Wetterunabhängig. Und mit einer erstaunlich optimierten Wärmesignatur.


















DefPower.case Heavy Duty 






Kapazität

Der Lithium Eisenphosphat Akku besitzt eine Kapazität von 2.000 Wh. Dieser kann z.B. über die Solaranlage mit zwei faltbaren und bruchsicheren Solarzellen geladen werden. Zusätzlich gewinnt die Brennstoffzelle aus dem z. B. 10 Liter Methanol-kanister 11.000 Wh nutzbare Energie. Damit besitzt das System eine Gesamtkapazität von 13.000 Wh. Das Methanol kann jederzeit aufgefüllt oder durch einen größeren Tank getauscht werden.




Sicherheit

Sechs Mal höhere Lebensdauer der Lithium Eisenphosphat Akkus (LiFePO4) gegenüber den sonst üblicherweise eingesetzten Lithium Akkus. Diese Akkugeneration ist vollkommen explosionssicher und ungiftig. Dazu kommen Sicherheitsaspekte wie Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz, Überladeschutz oder Trockenlaufschutz der Brennstoffzelle.




Fernsteuerung

Fernsteuerung auch noch aus 50 m Entfernung. Mit einer gesicherten WLAN-Verbindung können Einsatzkräfte mit der Fernsteuerung die verschiedenen Ausgänge an- oder abschalten.




Instandhaltung

Ohne Werkzeug lassen sich alle wichtigen Bauteile wie Brennstoffzelle, Akkusystem mit Steuerung oder die Umformer wechseln und mit Bauteilen anderer DefPower.cases kombinieren oder ergänzen.




Format

Die Maße des DefPower.case HD belaufen sich auf 845 x 612 x 415 mm (Länge x Breite x Höhe). Im [PP+] - TULB sind zusätzlich zwei faltbare Solarzellen und ein externes Ladegerät untergebracht. Mit einem Gewicht von ca. 55kg kann das Gerät von zwei Personen getragen oder gerollt werden.




Photovoltaik

Zusätzlich zur Brennstoffzelle kann das DefPower.case HD über die faltbaren Solarzellen geladen werden. Über das integrierte MPPT (Max Power Point Tracking) - System wird die Solarausbeute so maximiert, dass tatsächlich mehr Energie auf kleinerer Solarfläche erzeugt wird.




Dauerbetrieb

Das DefPower.case HD kann bei tiefsten Temperaturen, ohne zu vereisen als auch in heißer Umgebung arbeiten. Da während des Betreibens der Brennstoffzelle lediglich destilliertes Wasser abgegeben wird, kann das autarke Kraftwerk im inneren von Fahrzeugen, in Containern oder in geschlossenen Räumen betrieben werden.





PDF herunterladenKontakt aufnehmen
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Fakten

DefPower.case Heavy Duty 
							
Aufbau: 
 Hybridsystem aus Brennstoffzelle und Akku mit Solarladetechnik


Temp. Winter:	 
bis -25°C


Temp. Sommer:   
bis +45°C


Dichtigkeit:  
 geeignet für permanenten Outdoorbetrieb

 
Fernsteuerbarkeit: 
via Fernsteuerdisplay

 
 
Reichweite: 
50m

  
Gewicht: 
ca. 55kg

  
							
Eigenschaften 
							Leistung 
							Kombinierte Kapazität: 
13.000 Wh (11.000 Wh Methanol, 2.000 Wh Akku)




Leistung Brennstoffzelle:
50 bis 200 Watt
 

Leistung Solaranlage:
200 Watt
 

Abgabeleistung:
2 x 1000 Watt (kurzfristig 2 x 2000 Watt)

Abgabespannung:
230V AC oder 110V AC oder 24V DC 

Sinus:	
reiner Sinus
 
							
Lademöglichkeiten 
							
Ladequelle:  
Brennstoffzelle


Ladesteuerung:    
Solar mit MPPT (Max Power Point Tracking), KFZ, LKW, Steckdose
 
							
						
					
					
				
				
			
			









Der Generator der Zukunft



energy.case PRO1500






Enorme Akkuleistung

Die Akkukapazität umfasst bis zu 1500 Wh inklusive 150 Wh Reserve und eine maximale Abgabe von 300 Watt.




Starkes Akkusystem

Das LiFEPo4-Akkusystem wird ergänzt durch Akkumanagement und Strom, Spannungs- und Temperaturüberwachung.




Die Steckdose für unterwegs

Egal ob 230 Volt wie aus der Steckdose oder 24 Volt Gleichstrom – unsere energy.cases liefern immer die richtige Energie.




Robust und wasserdicht

Geschaffen auch für extreme Outdooreinsätze.

Das stabile, temperaturbeständige B&W outdoor.case aus Polypropylen sorgt dafür, dass der Akku jederzeit vor Stößen und Spritzwasser geschützt ist.




Unkompliziertes Handling

Dank ergonomischer Tragegriffe und Teleskopgriff ist das energy.case PRO1500 ein unkomplizierter Begleiter.




Flexible Lademöglichkeiten

Das energy.case kann mit einem Netzteil, einem KFZ-Ladekabel oder Solarzellen geladen werden.




Made in Germany

Komplett in Deutschland entwickelt, hergestellt und programmiert erfüllt das energy.case PRO1500 höchste Qualitätsansprüche, ist vollkommen geräuschlos, vibrationsfrei und extrem robust.
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Fakten

energy.case PRO1500 
							
Gewicht: 
 24,4 kg


Maße:  
610 x 430 x 265 mm


Akku:    
LiFePo4


Akkukapazität:  
 1500 Wh inkl. 150 Wh Reserve

 
Dichtigkeit:  
 IP65 
  
							
Eigenschaften 
							Leistung 
							Abgabeleistung: 
300 Watt bzw. 500 Watt




Ausgangsspannungen:
230 Volt/50 Hz AC

5 bis 48 Volt DC
USB mit 2,5 Ampere (optionial)
 

Umgebungstemperatur: 
-20 °C bis +45 °C

 
							
Lademöglichkeiten 
							
Ladequellen:  
Solarzelle, KFZ-Anschluss, LKW – Anschluss, Netzteil 


Ladesteuerung:    
MPPT (Maximierung der Solarleistung), KFZ- Batterieschutz (schützt die Autobatterie vor Tiefenentladung) 


Parallelbetrieb:  
 Dauerhaft möglich (Laden und Entladen gleichzeitig) 


 
							
						
					
					
				
				
			
			









						

									[image: ]

				

			


					







Energielösungen für den professionellen Bereich



energy.case PRO500






Robust und wasserdicht

Das energy.case PRO500 ist spritzwassergeschützt, stoßfest und vibrationsgeschützt. Die robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen.




Stabile Akkuleistung

Die haltbaren und sicheren Lithium Eisenphosphat Akkus sind auch bei anspruchsvollen Temperaturen voll einsatzbereit. 




Bedieneinheit

Die wasserdichte und bruchsichere Folientastatur informiert über die wichtigsten Betriebsparameter und verfügt über eine Einschaltsicherung für den Transport.




Steckersysteme

Neben der Standardkonfiguration von B&W können kundenspezifische Stecker verbaut werden. Die Anpassung ist ab einer Stückzahl von einem energy.case PRO500 möglich.




Lademöglichkeiten

Die Aufladung erfolgt durch ein 230 Volt Ladegerät, am Zigarettenanzünder, am 24 V-Anschluss eines LKWs oder durch die faltbare Solarzelle. Die Fahrzeugbatterie wird dabei nicht überlastet. 




Ausgangsspannung

Das energy.case PRO500 verfügt über einen 230V AC sowie einen 5V USB DC Ausgang.
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Fakten

energy.case PRO500  
							
Gewicht: 
10,9 kg


Maße:  
470 x 365 x 190 mm


Akku:    
LiFePo4



Akkukapazität:  
 500 Wh

 
Dichtigkeit:  
 IP54 
  
							
Eigenschaften 
							Leistung 
							Abgabeleistung: 
300 Watt bzw. 500 Watt
15 Watt (USB DC)





Ausgangsspannungen:
230 Volt (USB DC)
 

Umgebungstemperatur: 
-20°C bis +45 °C, (Laden ab 0°C möglich)


 
							
Lademöglichkeiten 
							
Ladequellen:  
Solarzelle, Kfz-Anschluss, LKW-Anschluss, Netzteil


Ladesteuerung:    
MPPT (Maximierung der Solarleistung)

Parallelbetrieb: 
 Dauerhaft möglich 
(Laden und Entladen gleichzeitig) 


 
							
						
					
					
				
				
			
			








Die kompakte Lösung



energy.case 500






Kompakt und leistungsstark

Das energy.case 500 bietet bei kleinstem Formfaktor eine Akkukapazität von 500 Wh.




Starkes Akkusystem

LiFEPo4-Akkusystem mit Ergänzung von Strom und Akkumanagement, Temperaturüberwachung und Spannung.




Spannung für Profis

Das energy.case 500 kann werksseitig auf Spannungen zwischen 5 und 48 Volt DC eingestellt werden. Die Abgabespannung ist dabei stabilisiert und sehr genau.




Robustes Design

Stabil, temperaturbeständig und wasserdicht: Das energy.case 500 ist auch für extremste Anforderungen geeignet.




Unter 10 kg

Das energy.case 500 ist leicht zu transportieren und einfach zu bedienen.
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Fakten

energy.case 500 
							

Gewicht:  
 8,7 kg


Maße:    
420x 325 x 180 mm

Akku: 
 
 LiFePo4 


Akkukapazität:   
 500 Wh
 
Dichtigkeit:  
 IP65
 
Material: 
  Hergestellt aus schwer entflammbarem Material nach UL 94 V0
  
							
Eigenschaften 
							Leistung 
							Abgabeleistung: 
max. 300 Watt (kumuliert)
 


Ausgangsspannungen:   
24 Volt
(werkseitig einstellbar  5 bis 48 Volt DC
5 Volt (USB DC) 

Umgebungstemperatur:   
-20 °C bis +45 °C, Laden ab 0°C möglich 
							
Lademöglichkeiten 
							
Ladequellen:   
Solarzelle
KFZ-Anschluss
 LKW – Anschluss
Netzteil


Ladesteuerung:   
MPPT (Maximierung der Solarleistung)
KFZ- Batterieschutz (schützt die Autobatterie vor Tiefenentladung) 
 
							
						
					
					
				
				
			
			








Mobile Stromversorgung individuell zugeschnitten



Von Anschlüssen bis Akku-LeistungWir erstellen das energy.case ganz individuell nach Ihren Wünschen.





Wir arbeiten gerne nach dem Baukastensystem und können mit dem persönlich konfigurierten energy.case nahezu jeden individuellen Wunsch berücksichtigen. Ob es um die Anzahl der Anschlüsse oder die benötigte Akku-Leistung geht: Dank unserer Erfahrung können wir schnell







und kosteneffizient verschiedensten Ansprüchen und Anforderungen gerecht werden. Die von uns verwendeten Akkus sind speziell auf unsere Systeme zugeschnitten, erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards und garantieren mit ihrer langen Lebensdauer eine hohe Wirtschaftlichkeit.



















    



Qualität made in Germany









    





In Deutschland entwickelt, hergestellt und programmiert: Das energy.case erfüllt höchste Qualitätsansprüche.
Alle Vorteile auf einen Blick:






Starker Akku und individuelle Einstellbarkeit

Ein leistungsstarkes LiFePo4-Akkusystem wird ergänzt durch eine individuelle Einstellungsmöglichkeit der Ausgangsspannung.




Robuste Begleiter

Die energy.cases wurden für härteste Anforderungen entwickelt, sind temperaturbeständig und wasserdicht (IP 44 bis IP 66).




Einfache und übersichtliche Bedienbarkeit

Die robuste und verbrauchsarme Bedieneinheit informiert übersichtlich über Leistung, Temperatur und Akku.




Volle Ladung Strom

Ein energy.case kann mit einem Netzteil, einem KFZ-Ladekabel oder einer Solarzelle geladen werden und ist für den Dauerbetrieb und mobile Anwendungen geeignet.
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Strom der nächsten Generation




    












energy.cases von B&W wurden für härteste Anforderungen entwickelt und werden auf der ganzen Welt eingesetzt. Egal ob Starkregen im Dschungel oder 45 °C in der Wüste – energy.cases liefern immer zuverlässig Strom. Durch die Möglichkeit jedes energy.case mit Solarzellen oder am Fahrzeug zu laden ist echte Unabhängigkeit garantiert. So geht mobile Stromversorgung heute.
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B&W energy.cases



WEITER ZUM VIDEO










						

					
								

							

												
							
											
												

												

											

										

		
		
SERVICE HOTLINE




05451 / 8946171



Fax : +49 (0) 5451-8946-444

Mail: info@b-w-international.com







SOCIAL MEDIA




outdoor.cases




 outdoor.cases




B&W International
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HÄNDLER FINDEN











Design, Konzept und Umsetzung: Werbeagentur Düsseldorf – 4dd communication GmbH


















						
																	

				

							

					

		

		
	
		
		


	

				

				

		

				
			               

Kontaktdaten*
Bitte wählen
Herr
Frau
Keine Angabe


Anrede




Vorname




Nachname










Ich bin interessiert: Nehmen Sie Kontakt mit mir auf 





Wie können wir Sie erreichen?*
Rufnummer
Email






Rufnummer





E-Mail












Betreff (optional)





Firma (optional)






Ihre Nachricht (optional)




Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung.





Bitte tragen Sie die Zeichen ein.*
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Dies hilft uns, Spam zu vermeiden.



Senden





Dieses Feld sollte nicht ausgefüllt werden
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